
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DATENBLATT 

City-Light-Säulen gehören zur Gruppe der verglasten und 

durchleuchteten Premiumwerbeträger. Dem Trend zu immer 

höherer Qualität in der Außenwerbung folgend, gibt es in 

Nürnberg mittlerweile um die 40 dieser hinterleuchteten 

Säulen.  

 

 

Auflage   ab 1 Stück 

 

Format   1185 x 3500 mm (2-teilig) 

 

Sichtbare Fläche  Anlageformat: ca. 230 x 680 mm 

Endformat: ca. 1150 x 3400 mm 

 

Papier  150 g/m² Bilderdruckpapier, matt 

FSC®-zertifiziertes Papier optional 

 

Druckqualität   bis 150 dpi im Digitaldruck 

Bis 20er Raster im Offsetdruck 

 

Versand   Expressversand 

Individualversand 

Sobald Ihr Auftrag und Ihre Daten vorliegen, machen wir uns an die 

Arbeit. Falls wir kein farbverbindliches Proof von Ihnen erhalten, 

wird dieses von uns erstellt und auf Wunsch zugesandt. Nach Ihrer 

Freigabe drucken wir Ihre Plakate und versenden sie aushangfertig 

und zusammengetragen an den von Ihnen erstellten Verteiler. 

 

 

Layout    237 x 700 mm  

Maßstab 1:5 

 

Beschnitt   + 1 mm umlaufend 

 

Dateiformat  PDF/X-3 Standard (Version 1.4)  

 

Schriften   eingebettet / in Pfade konvertiert 

 

Bildauflösung 300 dpi bei 100% Positionierung im 

Anlageformat 

 

Farbauftrag  max. 320 % 

 

Farben  CMYK/ Volltonfarben (kein RGB) 

 

Datentransfer 

 

https://cloud.stadtreklame.com/index.php/s/EYmcDmJfSf2q7iy 

 

 

 

 

City-Light-Poster-Säule (CLPS) 
Die hinterleuchtete Litfaßsäule 

Stadtreklame Nürnberg GmbH 
Tel.:  0911/92686-0 

Mail: info@stadtreklame.com 
www.stadtreklame.com 
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